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SCHEDE TECNICHE

Segnalazioni sul display

Le segnalazioni appaiono sul display in funzione della priorita.

Chiamata di allarme medico

Allarme biomedico

Chiamata di emergenza

Chiamata Bagno

Chiamata paziente

Presenza

Comunicazioni dalla centrale di presidio principale e secondaria

Legenda.

10
Segnalazione colore bianco, chiamata bagno

9
Segnalazione colore rosso,
richiesta di assistenza

8
Segnalazione colore verde,
presenza infermiera nella camera indicata

7
Pulsante di comunicazione per chiamata
generale. Retroilluminato con led bianco

1. Chiamata generale.
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« Premere e tener premuto il tasto il tasto 7 per tutto il tempo della comunicazione;
« Iniziare la comunicazione dopo I'accensione dei led bianchi 7 e 6;
« Rilasciare il tasto 7 per terminare la comunicazione.

Nota: La chiamata generale si attiva su tutti i dispositivi dotati di modulo fonico

(terminali di camera e terminali di presidio)

2. Conversazione con infermiera presente in una camera.
Se vi sono presenze in pill camere selezionare con tasto 1e 2 la camera interessata.
- Premere una volta il tasto il tasto 6 per attivare il canale audio;

- Iniziare la comunicazione dopo I'accensione led bianchi 7 e 6;

- Ripremere una volta il tasto il tasto 6 per disattivare il canale audio.

CMTE3000

1
Pulsante di navigazione

2
Pulsante di navigazione

3
Pulsante di tacitazione o di conferma
chiamata/configurazione virtuale avanzata

4
Pulsanti di regolazione del volume

(max. e min.)
5

Pulsanti di regolazione del volume

(max. e min.)

6

Pulsante di comunicazione con singola camera
Retroilluminato con led bianco

3. Conversazione con paziente a seguito di una chiamata da pulsantiera letto.
« Premere una volta il tasto il tasto 6 per attivare il canale audio;
- Iniziare la comunicazione dopo |'accensione led bianchi 7 e 6;
« Verificare il motivo della chiamata con il paziente se:
- Falsa chiamata — premere tasto 3 ( si annulla la chiamata luce rossa fuoriporta

sispegne);

- Chiamata vera — premere tasto 6 per disattivare canale audio ( la luce rossa
fuoriporta i resetta dal terminale di camera dopo la presenza).



CMTE3000

Comunicazioni dai terminali di camera

Legenda.
L[
Pulsanti di navigazione @ 1
9 Pulsante/segnale di chiamata
Pulsante di tacitazione 2
8 Pulsante/segnale richiesta medico
Pulsanti di navigazione 3
Pulsante/segnale presenza infermiera e
conclusione/configurazione virtuale avanzata
4
. < NoooOoooOoo Ll:(]% Pulsanti d|' regolazione del volume
) . ) — E;]H = I=l=l=l==l=1=1=]=] (max. e min.)
Pulsante di comunicazione per chiamata oooooooooo F 5
Humi ; ooooooooon N —
generale. Retroilluminato con led bianco . ) f(]% Pulsanti di regolazione del volume
max. e min.)
(N (
- 1) ——
= Pulsante di comunicazione con singola camera

Retroilluminato con led bianco

1. Chiamata dalla camera con presenza infermiera. 3. Comunicazione tra due infermiere presenti in camere diverse con pitl

Si consiglia di eseguire la chiamata generale in quanto non & certa la presenza di altra infermiere con presenza in camere diverse.

infermiera presso la centrale di presidio. Sul display di camera deve essere segnalata la presenza della collega come esempio)
« Premere e tener premuto il tasto il tasto 7 per tutto il tempo della comunicazione;

- Iniziare la comunicazione dopo I'accensione dei led bianchi 7 e 6; A -

« Rilasciare il tasto 7 per terminare la comunicazione. |_| |_| . 1 ﬂ

Nota: La chiamata generale si attiva su tuttii dispositivi dotati di modulo fonico D_ \ Presenza infermiera

(terminali di camera e terminali di presidio) 1410 Camere con presenza

2. Comunicazione tra due infermiere presenti in due camere diverse. « Selezionare la camera con cui comunicare con i tasti 10 - 8;

Sul display di camera deve essere segnalata la presenza della collega come esempio) - Premere una volta il tasto il tasto 6 per attivare il canale audio;

- Iniziare la comunicazione dopo I'accensione led bianchi 7 e 6;
« Ripremere una volta il tasto il tasto 6 per disattivare il canale audio.
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- Premere una volta il tasto il tasto 16 per attivare il canale audio;
« Iniziare la comunicazione dopo |'accensione led bianchi 7 e 6;
« Ripremere una volta il tasto il tasto 6 per disattivare il canale audio.
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