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346994
Gruppo fonico universale con relè integrato (per il controllo di una
serratura elettrica), progettato per l’installazione del sistema audio 2
FILI sia in nuovi impianti che in impianti ristrutturati dove sono
presenti o richieste pulsantiere «speciali» (come cassette postali,
ottone decorato, unità in lamiera compatta, ecc.) pre configurate per
un modulo altoparlante tradizionale (ad esempio, 2659N). Il
dispositivo include terminali per il collegamento fino a 4 pulsanti di
chiamata e 1 pulsante locale per l’apertura della porta. Per sistemi
con più di 4 pulsanti di chiamata, è necessario aggiungere l’articolo
346993, con 1 unità richiesta per ogni 8 pulsanti (fino a un massimo
di 100 pulsanti). Il multi-cavo con 2 connettori fornito con l’articolo
346993 deve essere utilizzato per il collegamento. La sensibilità del
microfono e il volume dell’altoparlante possono essere regolati
tramite potenziometri dedicati. Il microfono dell’unità altoparlante
può essere staccato e posizionato a una distanza fino a 15 cm dal
dispositivo. Nei sistemi video, il dispositivo deve essere abbinato a
telecamere con uscita coassiale utilizzando l’interfaccia 347400.

Caratteristiche tecniche

Marchio BTicino

Tensione 18-27Vdc

Dimensioni 90x55x26mm

Altezza 55mm

Larghezza 90mm

Profondità 26mm

Temperatura di funzionamento (-25°)-(+50°)C

Serie Sistema Due Fili

Documentazione tecnica

?  Istruzioni ?  Scheda tecnica

Dichiariamo che tutti gli articoli del catalogo BTicino sono stati fabbricati conformemente agli elementi principali degli obbiettivi di sicurezza della Direttiva Europea Bassa Tensione: 2014/35/UE: 26 Febbraio 2014 e
dove richiesto, anche conformemente alle prescrizioni di protezione essenziali di compatibilità elettromagnetica secondo la Direttiva Europea 2014/30/UE: 26 Febbraio 2014, e/o dove richiesto anche conformemente alla
1995/5/CE: 9 Marzo 1999 « R&TTE » o dove richiesto anche conformemente alla 2014/53/UE: 16 Aprile 2014 « RED ». I prodotti della BTicino S.p.A. sono conformi alle prescrizioni delle norme pubblicate dalla
Commissione Elettrotecnica Internazionale (IEC). La conformità può essere provata con certificati rilasciati da organismi riconosciuti dalla IEC secondo lo schema CB (CB-scheme). I nostri articoli sono conformi alle
Norme di Prodotto Europee e presentano, dove necessario, la marcatura ,essi sono stati costruiti conformemente alla Regola dell'Arte in materia di sicurezza elettrica, essi non compromettono la sicurezza di persone,
animali domestici e beni se installati in modo corretto, secondo la loro destinazione, e sottoposti a manutenzione non difettosa. I prodotti BTicino certificati con il marchio IMQ (Istituto italiano del Marchio di Qualità)
sono inoltre conformi ai requisiti delle norme elaborate dal Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI). Sulla base di quanto sopra tali prodotti sono da ritenersi conformi alle prescrizioni del Decreto Ministeriale n°37 del
22/01/2008.
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Completa con

346993
Modulo espansore tasti
Sfera. Consente d...

347400
Interfaccia di conversione
segnale video...
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