
349140
Modulo elettronico AXOLUTE outdoor. Dispositivo predisposto
anche per utilizzo in impianti IP. E’ dotato di tastiera capacitiva
retroilluminata con comandi a sfioramento, telecamera a colori
motorizzata (brandeggiabile dai posti interni predisposti), display a
colori con home page completamente personalizzabile
dall’installatore e lettore di transponder per l’apertura della serratura
che può essere attivata anche tramite codice numerico riservato ai
residenti. Modulo da completare con scatola da incasso 339313 e
cornice di finitura 339213 (acciaio) oppure 339223 (ottone).
Software TiAxoluteoutdoor e TiContacts di programmazione,
creazione rubrica residenti e configurazione a corredo.
Predisponendo localmente un cavo permanente con presa RJ45
(connessione incrociata tipo T568B), è possibile aggiornare la
rubrica dei residenti e la configurazione senza smontare la
pulsantiera. Il dispositivo risponde alle seguenti caratteristiche :
Grado di protezione IP54, grado di robustezza IK07 sicurezza
antieffrazione per montaggio e smontaggio a corredo.

Caratteristiche tecniche

Marchio BTicino

Moduli 3

Grado di protezione IP54

Altezza 253mm

Larghezza 84mm

Profondità 35.5mm

Serie Axolute Outdoor

Documentazione tecnica

?  Disegno DWG ?  Manuale Software

?  Scheda Tecnica ?  Manuale Software

?  Manuale d'installazione

Dichiariamo che tutti gli articoli del catalogo BTicino sono stati fabbricati conformemente agli elementi principali degli obbiettivi di sicurezza della Direttiva Europea Bassa Tensione: 2014/35/UE: 26 Febbraio 2014 e
dove richiesto, anche conformemente alle prescrizioni di protezione essenziali di compatibilità elettromagnetica secondo la Direttiva Europea 2014/30/UE: 26 Febbraio 2014, e/o dove richiesto anche conformemente alla
1995/5/CE: 9 Marzo 1999 « R&TTE » o dove richiesto anche conformemente alla 2014/53/UE: 16 Aprile 2014 « RED ». I prodotti della BTicino S.p.A. sono conformi alle prescrizioni delle norme pubblicate dalla
Commissione Elettrotecnica Internazionale (IEC). La conformità può essere provata con certificati rilasciati da organismi riconosciuti dalla IEC secondo lo schema CB (CB-scheme). I nostri articoli sono conformi alle
Norme di Prodotto Europee e presentano, dove necessario, la marcatura ,essi sono stati costruiti conformemente alla Regola dell'Arte in materia di sicurezza elettrica, essi non compromettono la sicurezza di persone,
animali domestici e beni se installati in modo corretto, secondo la loro destinazione, e sottoposti a manutenzione non difettosa. I prodotti BTicino certificati con il marchio IMQ (Istituto italiano del Marchio di Qualità)
sono inoltre conformi ai requisiti delle norme elaborate dal Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI). Sulla base di quanto sopra tali prodotti sono da ritenersi conformi alle prescrizioni del Decreto Ministeriale n°37 del
22/01/2008.
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https://dar.bticino.it/asset/Documents/U2144A_Software_1_IT.pdf
https://dar.bticino.it/asset/Documents/U2143A.pdf
https://catalogo.bticino.it/prodotto/sistemi-videocitofonici-e-citofonici/ricambi/sistema-2-fili/BTI-349140-IT

