Caratteristiche tecniche

Distribuito daBTicino

CATALOGO GENERALE

BMSW3003 bhicino

Room Controller SCS ON-OFF, dimmer 1/10V e per automazione,
tecnologia “Zero Crossing”, 4 uscite indipendenti: 1 uscita per
automazione di caricomassimo 2.1 A a230V a.c., 2 uscite ON-
OFF di carico massimo 16 A a230V ac. e 2 uscite 1-10V di carico
massimo 4.3 A a230V a.c. con connessione a vite, 4 ingressi Bus
SCS per il collegamento di sensori e comandi con erogazione totale
massima sui Bus di 200 mA e connessione a morsetto e RJ45, 1
ingresso Bus SCS di montante con connessione a morsetto e RJ45,
alimentazione 100/240 V a.c. 50/60 Hz, grado di protezione | P20,
tipologia di installazione nel controsoffitto, configurazione
automatica Plug& Go, pulsante per la procedura Push& Learn,
pulsanti per il comando diretto del carico

Marchio BTicino

Serie Soluzioni stand alone per la gestione dell'illuminazione

Documentazione tecnica

? Disegno DWG

? Scheda Tecnica

Dichiariamo che tutti gli articoli del catalogo BTicino sono stati fabbricati conformemente agli elementi principali degli obbiettivi di sicurezza della Direttiva Europea Bassa Tensione: 2014/35/UE: 26 Febbraio 2014 e
dove richiesto, anche conformemente alle prescrizioni di protezione essenziali di compatibilita el ettromagnetica secondo |a Direttiva Europea 2014/30/UE: 26 Febbraio 2014, e/o dove richiesto anche conformemente alla
1995/5/CE: 9 Marzo 1999 « R& TTE » o dove richiesto anche conformemente alla 2014/53/UE: 16 Aprile 2014 « RED ». | prodoitti dellaBTicino S.p.A. sono conformi ale prescrizioni delle norme pubblicate dalla
Commissione Elettrotecnica I nternazionale (1EC). La conformita puo essere provata con certificati rilasciati da organismi riconosciuti dallalEC secondo lo schema CB (CB-scheme). | nostri articoli sono conformi alle
Norme di Prodotto Europee e presentano, dove necessario, la marcatura ,essi sono stati costruiti conformemente alla Regola dell'Arte in materia di sicurezza elettrica, non compromettono la sicurezza di persone,
animali domestici e beni se installati in modo corretto, secondo la loro destinazione, e sottoposti a manutenzione non difettosa. | prodotti BTicino certificati con il marchio IMQ (Istituto italiano del Marchio di Qualita)
sono inoltre conformi ai requisiti delle norme elaborate dal Comitato Elettrotecnico Italiano (CEl). Sullabase di quanto sopratali prodotti sono daritenersi conformi alle prescrizioni del Decreto Ministeriale n°37 del

MARCHI DISTRIBUITI DA BTICINO mlegrand Netatmo IME

Pagina sorgente: https://catal ogo.bticino.it/prodotto/sol uz oni-per -l efficienza-ener geti ca/lighting-contr ol ---sistema-fil are-bus-scs/attuatori/BTI-BMSW3003-1 T

1dil


https://dar.bticino.it/asset/Documents/BMSW3003.dwg
https://dar.bticino.it/asset/Documents/BT00587_b_IT.pdf
https://catalogo.bticino.it/prodotto/soluzioni-per-lefficienza-energetica/lighting-control---sistema-filare-bus-scs/attuatori/BTI-BMSW3003-IT

